
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI STANDART EĞİTİMİ
                                                                        TEST
 1)Yapı işlerinde hangisi sağlık ve güvenlik planı hazırlamaz?

    a) İşveren    b) Proje sorumlusu c)Koordinatör   d)Uygulama Koordinatörü
2) Sabit merdivenlerde en fazla kaç metrede bir dinlenme platformu yapılır?
  a)3    

 b)5


c) 10  

d)15

3)Bir kimyasalın etkisinin başka bir kimyasal tarafından ortadan kaldırılabilir olması özelliğine ne denir?
 a)Antagonizma   b)Potansiyalizasyon 
c)Additif etki
 d)Sinerjik etki

4)Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

a) İş kanunu b)Ticaret kanunu c)SGK kanunu d)Borçlar kanunu
 5) Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili bölge müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulur?

a)2 gün 

b)8 gün 

c)1 ay 


d)3 ay
6) Postası (vardiyası) değiştirilecek işçi kaç saat kesintisiz dinlendirilmeden tekrar işbaşı yaptırılamaz?

a) 10 saat,

b) 11 saat, 

c) 12 saat,

d) 8 saat.
7) Kapalı alanlarda çalışma sırasında risk değerlendirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)İş

b) Çalışma alanı   
c)İşi yapan kişilerin uygunluğu
d) Çalışan kişilerin sayısı
8) Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminde ilk aşamadır?

a) Politika

b) Uygulama

c) Kontrol

d) Planlama

9) Aydınlatmanın yakından seçilebilmesi gereken yerlerde en az  kaç lux olması önerilmektedir?

a) 100 lux

b) 200  lux

c) 400 lux

d) 300 lux

10) LPG yangınları hangi sınıf yangındır?
 a) B   
 
 b) D        
c) A

d) C

11) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a) En az bir muayene odası, 

 b) Sendika temsilcisinin odası,

 c) Bir iş güvenliği uzmanı odası,  

 d) Bekleme yeri
12) Kaldırma ve taşıma araçları  azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

a)  1.1


b)  1.25

c)  1.5

d)  2 

13) Elle kaldırma işlemi sırasında aşağıdakilerden hangisi alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?
a) Kaldırma işleminde sürtünme özelliği yüksek, kaymayan ayakkabı giyilmesi

b) Kaldırma işleminin yapılacağı alanın çok sıcak veya çok soğuk olmaması

c) Kaldırılan cismin vücuttan uzak tutulması.

d) Taşıma işleminden önce bel ve sırt bölgesini çalıştıracak egzersizlerin yapılması

14) Doğal halde bulunan üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?
a) Patlayıcı madde b) Kimyasal madde c)Tehlikeli madde d)Kanserojen madde

15) İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel, fizyolojik, psikolojik, performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir?
a)Gürültü

b)Titreşim

c)Basınç

d)Nem

16) Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir?

     A) F   

B) C     
C) E   

 D) Xn

17) “CAS”  ın Türkçe anlamı hangisidir?
a) Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b) Tehlikeli kimyasal maddelerin servis  kayıt numarası

c) Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d) Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası
18) Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?

   a) Yalıtım

   b) Periyodik sağlık muayeneleri

   c) Makine koruyucuları

   d) Uyarı levhaları 
   

19) Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?
a) Su      
b) Toz      
c) Toprak      
d) Yağ

20) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından değildir?
 A)  İSG Politikası
B)  Uygulama ve İşletme
C)  Plânlama
D)  Ürün Gerçekleştirme

21) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemi değildir?
a) HAZOP

b) FTA

c) JSA

d) BRC
22) Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada hangisi yanlıştır?
a) Kapalı ortamlarda çalışma- Zehirli gazlardan etkilenme, 

b) Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması, 

c) Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması, 

d) Kişinin düşmesi- yüksekte çalışma 
23) Aşağıda tehlike ve örneği verilmiştir. Hangi tehlike ve kaynağı yanlıştır?
a) Fiziksel tehlike- gürültü, 

b) Kimyasal tehlike- toksik gazlar, ergimiş metal dumanları, 

c) Mekanik tehlikeler-çalışır durumdaki makinede onarım, 

d) İşyeri ortam tehlikeleri- korkuluksuz merdiven .

24) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından değildir?
a) Kalitatif metotlar, 

b) Kantitatif metotlar, 

c) Yarı kalitatif metotlar, 

d) Proaktif metotlar 

25) Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için  günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 m/s2

b) 1,15 m/s2

c) 2 m/s2

d) 2,2 m/s2

26) İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir

b) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
c) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
d) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.
27) Kas iskelet rahatsızlıklarına neden olan faktörlerden yanlış olan hangisidir?
a) Sürekli aynı uygunsuz hareketin tekrarlanması

b) Düşük sıcaklık

c) Aşırı yüklenme

d) Gürültü
28) İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir?
a) A

b) B

c) C

d) G

29) “Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.”
     Bu cümle anayasamızın hangi maddesinde yer almaktadır?
    a) 40  
b) 50 

c) 45

 d) 52

30) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel nedenlere bağlı tehlikeli durum değildir?
    a)   Uygun olmayan termal konfor şartları

    b)   Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi

    c)   Hatalı çalışma yöntemi

    d)   Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma    
31) Kazanların basınç deneyleri hangi materyal ile ve en çok hangi basınç değeri ile yapılmalıdır?
  a)Hava ile ve en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.                          b)Hidrolik ile ve en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.                                      c)Hidrolik ile ve en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılmalıdır.                                
32) “Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında .........  saatten fazla çalıştırılamaz.” Noktalı bölüme hangisi uygundur ?

a) 8 

b) 7,5

c) 9

d) 8,5

33) Bir iş makinesi park edildiğinde ne yapılmaması gerekir?
a) Basıncı boşaltılır.   b) Motor stop edilir.  c) Boşa alınır.    d)Frenleri çekilir.

34) Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz?
a) 2.5  

b) 3  

c) 3.5  

d) 4

35) Malzeme güvenlik bilgi formlarında R36 aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
a) Solunum sistemini tahriş eder.
b) Yanıklara neden olur.
c) Cildi tahriş eder.
d) Gözleri tahriş eder.

36) Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu cihaz hangisidir?

a) Sirkülasyon  pompası   b) Brülör    c) Duman boruları   d) Manometre 

37) İş makineleri nakliye sırasında taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır?
a) 20      
b) 30  

c) 40  

d) 50

38) Gürültü yönetmeliğine göre gürültü maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 80      
b)85   

c) 87 

d) 90

39) Her biri yalnız başına çalıştıklarında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur?
a) 180 desibel    
b) 90 desibel
 
c) 174 desibel 

d) 93 desibel
40) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulamasında öncelik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mühendislik önlemlerini uygulamak 

b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

c) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak

d) İkame yöntemi
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