İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI STANDART EĞİTİMİ

    TEST

1) Aşağıdaki süreçlerden hangisinde oluşan kazalar iş kazası kapsamına girmez?

a -  Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi esnasında, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
b-  Emzikli sigortalı kadının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

c-  Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında,
d-  Sigortalının kendi aracı ile işyerine gidip gelmesi sırasında. 

2)Yapı işlerinde hangisi sağlık ve güvenlik planı hazırlamaz?
    a) İşveren    b) Proje sorumlusu c)Koordinatör   d)Uygulama Koordinatörü

3)Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

a) İş kanunu b)Ticaret kanunu c)SGK kanunu d)Borçlar kanunu
 4) Bir işyeri kapatıldıktan sonra işveren tarafından ilgili bölge müdürlüğüne en fazla ne kadar zaman içinde bildirimde bulunulur?

a)2 gün b)8 gün c)1 ay d)3 ay
5)İş müfettişleri hangi birime bağlı olarak çalışır?

a) İş Teftiş Kurulu Başkanlığına 

b) Personel Dairesine

c) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne

d) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına

6) Aşağıdakilerden hangisinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındadır?

a ) Özel bir taşımacılık şirketinde çalışan uzun yol gemi kaptanı

b ) Bir günlük gazetenin dış haberler şefi

c ) Özel bir havayolu şirketinde çalışan pilot

d ) Profesyonel futbol takımı kaleci antrenörü

7) 4 aydır bir işyerinde çalışan işçinin ihbar tazminatı ne kadardır? 

a ) 15 günlük giydirilmiş brüt ücreti kadardır.

b ) 14 günlük giydirilmiş brüt ücreti kadardır.

c ) 15 günlük çıplak brüt ücreti kadardır.

d ) 14 günlük çıplak brüt ücreti kadardır

8) Postası (vardiyası) değiştirilecek işçi kaç saat kesintisiz dinlendirilmeden tekrar işbaşı yaptırılamaz?

a) 10 saat, b) 11 saat,  c) 12 saat, d) 8 saat.
9) Doğru akımda tehlikeli gerilim kaç volt olarak kabul edilmektedir.?

a) 36 V b) 60 V c) 120 V d) 80 V

10) Aşağıdakilerden hangisi lokal havalandırma ekipmanlarından değildir?
a)Fan    b) Kanal sistemi    c)Davlumbaz      d)Yoğuşturucu

11) Kapalı alanlarda çalışma sırasında risk değerlendirmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini içermez?
a)İş    b) Çalışma alanı    c)İşi yapan kişilerin uygunluğu  d) Çalışan kişilerin sayısı

12) Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001 yönetim sisteminde ilk aşamadır?

a) Politika

b) Uygulama

c) Kontrol

d) Planlama

13) Yıldırımdan korunma amacıyla kullanılan paratoner ve diğer koruyucu tertibat hangi sıklıkla ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilir?
a) 6 ay b) 1 yıl c) 5 yıl d) 8 ay
14) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Endüstriyel kazalar için yayınlanmıştır? 

 a) Seveso direktifi,

 b) ILO 174/181 ve AB Seveso direktifi, 

 c) AB Makina direktifi,

 d) Kopengah direktifi

15) Aşağıdakilerden hangi kaynak yapılması durumunda en yüksek risk bulunmaktadır?

a) Tank ve kazan gibi elemanların içinde

b) Elektrik ark kaynağında

c) Gaz eritme kaynağında

d) Punta kaynağında

16) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Motorlu araç  geçiş yolları diğer çalışma yerlerinden ayrılmalıdır.

b) Araçlarda operatörden başka personel bulunabilir.

c) Forklift  çatalına binen personel yüksekte çalışabilir . 
d) İş makinaları seri ve hızlı çalışmalıdır.
17) LPG yangınları hangi sınıf yangındır?
 a) B   
  b) D        c) A
d) C


18) Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dayanıklıdır?

a) Nitril b)Deri c)Neopren d)Pvc

19) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 a) En az bir muayene odası, 

 b) Sendika temsilcisinin odası ,

 c) Bir iş güvenliği uzmanı odası,  

 d) Bekleme yeri
20) ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

a) Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum
b) İş sağlığı ve İş güvenliği, Proses güvenliği
c) Çevre koruma, ürün sorumluluğu
d) İş sağlığı ve güvenliği, Proses Güvenliği, çevre koruma, acil durum

21) Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu ve rayların her iki tarafı en az kaç cm. eninde olmalıdır?
a) 30 cm. b) 50 cm c) 60 cm d) 75 cm

22) Aşağıda açıklanan işlerden hangisi ticaretten sayılan işlerdendir?
a) Petrol ve doğalgaz kuyularının açılması işleri,             

b) Eğitim hizmetleri,             

c) Meyve ve sebze işlenmesi, konserveciliği, kurutmacılığı, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imali işleri,                         

d) Yem sanayi işleri

23) Kaldırma ve taşıma araçları  azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır?

a)  1.1 b)  1.25 c)  1.5 d)  2 

24) Elle kaldırma işlemi sırasında aşağıdakilerden hangisi alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

a) Kaldırma işleminde sürtünme özelliği yüksek, kaymayan ayakkabı giyilmesi

b) Kaldırma işleminin yapılacağı alanın çok sıcak veya çok soğuk olmaması

c) Kaldırılan cismin vücuttan uzak tutulması.

d) Taşıma işleminden önce bel ve sırt bölgesini çalıştıracak egzersizlerin yapılması


25) Doğal halde bulunan üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan ,kazara oluşan her türlü element ,bileşik veya karışımlara ne denir?

a) Patlayıcı madde b) Kimyasal madde c)Tehlikeli madde d)Kanserojen madde

26) İnsan vücudu üzerindeki etkilerini fiziksel, fizyolojik, psikolojik, performans ve sesli haberleşmeyi ilgilendiren fiziksel risk etmeni hangisidir?
a)Gürültü

b)Titreşim

c)Basınç

d)Nem
27) Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır?
a)watt/h
b)joule/cm
d)db      d) Kw/h
28) Aşağıdakilerin hangisi ISO 14001’in Yönetim İlkelerinden değildir?
a) Bütün ülkelerde uygulanabilirlik, 

b) Kamunun ve standartları kullananların çıkarlarının gözetilmesi,

c) Düşük maliyetlere yol açmaları, 

d) Belirli büyüklükteki işletmeler için için kolaylıkla uygulanabilirlik

29) Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir?
a)Odyogram  b) Röntgen filmi
c) Film Dozimetresi
d) Sintillasyon verisi


30) “CAS”  ın Türkçe anlamı hangisidir?
a) Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b) Tehlikeli kimyasal maddelerin servis  kayıt numarası

c) Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d) Kansorejen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası
31) Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabılarının kullanıldığı işlerden değildir?

   a) İskelelerde yapılan çalışmalar    b) Taşıma ve depolama işleri 

   c) Bina yıkım işleri                             d) Çatı işleri        

32) Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma uygulamalarından değildir?

   a) Yalıtım

   b) Periyodik sağlık muayeneleri

   c) Makine koruyucuları

   d) Uyarı levhaları 
   

33) Yapı iş defterine aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğru değildir?

 a) Kazı kontrolü  b)Kalıp kontrolü  c)İskele kontrolü  d)Beton kontrolü

34) Grizulu maden ocaklarıyla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Grizulu ocaklarda alüminyum kovanlı kapsül kullanılmalı
B)  Havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanmalı
C)  Çalışmalar metan gazı riski dikkate alınarak yapılmalı
D)  Ateşçi, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 25 metre yarı çapındaki bir alan içinde grizu ölçümü yapmalı
 

35) Aşağıdakilerden hangisi TS 18001 İSG Yönetim Sisteminin ana elemanlarından değildir?
 
A)  İSG Politikası
B)  Uygulama ve İşletme
C)  Plânlama
D)  Ürün Gerçekleştirme

36) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemi değildir?
a) HAZOP   b) FTA    c) JSA   d) BRC
37) Aşağıda önce tehlike sonra risk yazılmıştır. Bu sıralamada hangisi yanlıştır?

a) Kapalı ortamlarda çalışma- Zehirli gazlardan etkilenme, 

b) Elektrik enerjisi- izolesi bozuk iletkene dokunma ile elektrik çarpması, 

c) Gürültülü ortam- işitme kaybına yol açması, 

d) Kişinin düşmesi- yüksekte çalışma 

38) Aşağıda tehlike ve örneği verilmiştir.Hangi tehlike ve kaynağı yanlıştır?

a) Fiziksel tehlike- gürültü, 

b) Kimyasal tehlike- toksik gazlar, ergimiş metal dumanları, 

c) Mekanik tehlikeler-çalışır durumdaki makinede onarım, 

d) İşyeri ortam tehlikeleri- korkuluksuz merdiven .

39) Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metotlarından değildir?

a) Kalitatif metotlar,          b) Kantitatif metotlar, 

c) Yarı kalitatif metotlar,   d) Proaktif metotlar 
40)Risk analiz yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kantitatif Risk Analizi, Riski Hesaplarken Sayısal Yöntemlere Başvurur. 

b) Kalitatif Risk Analizinde  Tehdidin Olma İhtimali, Tehdidin Etkisi Gibi Değerlere Sayısal Değerler Verilir Ve Bu Değerler Matematiksel Ve  Mantıksal Metotlar İle Proses Edilip Risk değeri bulunur. 

c) Kalitatif risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken nümerik değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler kullanır. 

d) Sistem ve donanım hataları ve etkilerinin belirlenmesi için kullanılan hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) metodudur.
41) Aşağıda belirtilenlerden hangisi risk değerlendirmesinde olay ağacı analizini belirtmektedir?

a) CFMA       b) BPA    c) CTC     d) ETA

42) Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresi için  günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 m/s2

b) 1,15 m/s2

c) 2 m/s2

d) 2,2 m/s2

43) Bir basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı ne olmalıdır?
a) 2mm b) 3mm c) 4mm d) 5mm
44) Bir  kişi veya vücudun bir kısmı güvenlik sınırını aştığında, makineyi durduran güvenlik tertibatı aşağıdakilerden hangisidir?
 a) Takviyeli Kumanda Tertibatı               
 b) Hassas Algılama Tertibatı 

 c) Mekanik alıkoyma tertibatı                   

 d) Sınırlama Tertibatı
45) Aşağıdaki matkap ve freze tezgahlarında güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a) Çıkan talaşlar elle süpürülmeli 

b) Parça işlenirken talaş takım ağızlarında talaş temizliği yapılmamalı 

c) İşlenecek parça uygun şekilde bağlanmalı 

d) Döner tablaya bağlanan parçaların çıkıntılı kısımları koruyucu içine alınmalı 

46) İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir

b) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
c) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler.
d) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.
47) “İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya .................... denir.” cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a-Islak termometre ile ölçülen ısı    b-Kuru termometre ile ölçülen ısı

c-Efektif ısı                                      d-Anemometre ile ölçülen hava akım hızı
48) Kas iskelet rahatsızlıklarına neden olan faktörlerden yanlış olan hangisidir?
a) Sürekli aynı uygunsuz hareketin tekrarlanması

b) Düşük sıcaklık

c) Aşırı yüklenme

d) Gürültü

49) WHO’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uluslararası Para Fonu

b) Dünya Sağlık Örgütü

c) Uluslararası Çalışma Örgütü

d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
50)Kazalardan korunma yönteminde mühendislik çalışmaları dışında kalan şık hangisidir?
a) Tehlike tespiti

b) Tehlikenin analizi

c) Belirlenen tehlikelerin uygulanması

d) Eğitim ve öğretim

51) İş makinası kullanan çalışanların aşağıdaki ehliyet sınıflarından hangisine sahip olmaları gerekir?
a) A         b) B        c) C       d) G

52) İşyeri güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkındaki yönetmelik gereğince işyeri hekimlerinin yenileme eğitim süreleri kaç saatten az olamaz?
    a)24    b)28    c)30     d)32

53) İş Kanununu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümleri aşağıdakilerden hangisine uygulanmaz?

a ) Madende çalışan bir işçiye

b ) Metal sanayinde stajyerlik yapan bir mühendislik öğrencisine

c ) Ayakkabı atölyesindeki çırağa

d ) Tersanede çalışan bir memura

54) Kazanların basınç deneyleri ne ile ve en çok hangi basınç değeri ile yapılmalıdır?
a)Hava ile ve en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.                          
b)Hidrolik ile ve en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.                                      c)Hidrolik ile ve en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılmalıdır.                                d)Hava ile ve en yüksek çalışma basıncının en çok 1,5 katı ile yapılmalıdır.                                          

55) “Kadın işçiler her ne şekilde olursa olsun gece postasında .........  saatten fazla çalıştırılamaz.” Noktalı bölüme hangisi uygundur ?

a) 8      b) 7,5    c) 9      d) 8,5

56) Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen, devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

a) Elektriksel artırma yöntemi
b) Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
c) Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi
d) Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma  yöntemi
57) Aşağıdaki sertifika ve yetki belgelerinden hangisi işletme tarafından verilebilir?
a) Kazancı belgesi

b) G sınıfı sürücü belgesi

c) Yerden kumandalı vinç operatör belgesi

d) 3.Grup elektrikçi yetki belgesi

58) Motorlu araçların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Geri gidişlerinde sesli ya da ışıklı ikaz sistemi bulunmalıdır.

b) Yalnızca özel olarak bu iş için yapılmış olanlarında insan taşınmasına müsaade edilebilir.
c) Üzerinde sadece ehliyetli eleman bulunmasına izin verilebilir.

d) Operatörün kumanda yerinden çalışma alanını tam olarak görememesi halinde otomatik devreye giren sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

59) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı maddelerin gaz, buhar,sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır?

a) Patlayıcı madde b) Parlayıcı madde c)Yanıcı madde d) Patlayıcı ortam

60)Aşağıdakilerden hangisi kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet  riski bulunan işlerde risk değerlendirmesi yapılırken geçerli değildir?
a) Maruziyet süresi b) Maruziyet miktarı c) Çalışanın yaşı d) Maruziyet şekli

61) Çalışma yerlerinde ve koğuşlarda hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin kaç metreden fazlası hesaba katılmaz?
a) 2.5  b) 3  c) 3.5  d) 4

 62) Müşteri ve tedarikçileri arasında yeni bir ürün için devreye alma süreci içerisinde kalite planlama şartlarının oluşturulması, ürün kalite planlaması gereksinimlerinin standartlaştırılarak ortak bir dil kullanılması, ürün kalite planlaması sürecinde daha etkin bir iletişim sağlanması, ürünün müşteri beklenti ve şartlarına uygun olarak zamanında, en düşük maliyetle sağlanmasını sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

a) FMEA

b) PPAP

c) APQP

d) MSA

63) “İnşaat işlerinde ,yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az bir trabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve …….bulunacaktır.” Boşluğu hangi şık doldurmalıdır?
a) bunları bağlayan çaprazlar                    b) aralarında yeterli genişlik 

c) aralarında yeterli yükseklik                    d) tabanında eteklik

64) Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu cihaz hangisidir?

a) Sirkülasyon  pompası   b) Brülör    c) Duman boruları   d) Manometre 

65) İş makineleri nakliye sırasında taşıyacak araca bindirilirken tırmanabileceği rampaların açısı en fazla kaç derece olmalıdır?
a) 20      b) 30  c) 40  d) 50

66) Kulak koruyucuların ambalaj üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gürültüyü azaltma oranları b) Kulak koruyucusu tipi c) Kulak koruyucusu standardı

d) Emniyet faktörü

67) Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur? 

a) Tarım           b) Makine      c) Enerji        d) Metalürji

68) “Kapalı bir tankta meydana gelen sızıntı ile yanmaya başlayan tank giderek ısınır ve tank içinde ısınarak kaynamaya başlayan sıvı tank basıncını yenerek tankı yırtar ve patlama ile birlikte……… olayı gerçekleşir.” Cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Jet    b) Bleve  c) Havuz d) Sönme
69) Koğuşlarda kişi başına düşen hava hacmi en az kaç metreküptür?

a) 8    b) 10  c) 12 d) 15

70) Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a) Kullanılacak alet ile kullanılacak parçanın ölçülerin birbirine uygun olması
b) Uygun yerde saklanması
c) Saplarının kolayca çıkması
d) Özel kutularında taşınması
71) Temel niteliği daire biçiminde ve mavi zemin üzerine beyaz piktoğramla ifade edilen işaretler hangi tür sağlık ve güvenlik işaretidir?

a) Emredici    b) Yangınla mücadele işaretleri c) Uyarı işaretleri  d) Yasaklayıcı işaretler 

72) Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kanserojen etki   b) Immunotoksik etki   c) Teratojenik etki d ) Alerjen etki

 73)Kazalardan korunma çalışmalarında özel önem verilmesi gereken personel aşağıdakilerden hangisidir?

a) Güvenlik görevlileri                                             b) Büro çalışanları 
c) Formen, ustabaşı ve ilk kademe yöneticiler   d) Sağlık memurları

74) İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirme faaliyetlerindeki kontrol tedbirlerinin uygulamasında öncelik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mühendislik önlemlerini uygulamak 

b) Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

c) Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak

d) İkame yöntemi

75) Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği gereğince aşağıdaki iş kollarından hangisinde kadın işçiler çalıştırılabilir?
a) Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar, direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara ait işler

b) İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar,  makinalar, kazanların  imali ve bunların montajı ile işletilmesi işleri.

c) Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri.

d) Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi, zincir, vida vb. gibi).
76)Ekranlı araçlar yönetmeliği aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulanır?

a)Hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahallinde

b)Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde

c)Sürekli masaüstü bilgisayar kullanılan ofislerde

d)İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemlerde

77)Çalışma ortamında ve çevremizde en sık rastlanılan biyolojik risklerin aşağıda verilen gruplarında hangisi yanlıştır?

a) Bakteriyel / Tetanos   b) Viral / Aids   c)Mantarlar / Parazitler  d) Viral/Tüberküloz

78)Kimyasal madde kapları ve bidonların üzerindeki etiketler önemli bir bilgi kaynağıdır.Etiketlemede ve malzeme güvenlik formlarındaki (S) sembolü neyin kısaltmasıdır?
a) Güvenlik Tavsiyeleri     b)Kullanım Tavsiyeleri   c)Risk Durumları   d) Maddenin bozunma özellikleri
79) Oksijen konsantrasyonunu yanma için gerekli oranın altına düşürmeye ne ad verilir?

a)Boğma    b)Engelleme    c) Soğutma    d) Yakıtı giderme

80)Akaryakıt yangınlarında en etkin yangın söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Su ile müdahale etme

b)Kum ile müdahale etme

c)Köpük ile müdahale etme

d)Tozlu yangın söndürücü ile müdahale etme
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